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Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Perscontainer model LPC-L Dockshelter 

 

De Meulenbroek dockshelter perscontainer onderscheidt zich van andere persen doordat deze is 

uitgevoerd met een uitgekiende dekselconstructie. Na het plaatsen van de pers wordt het deksel 

geopend. Dit deksel dicht af in het dock op dezelfde wijze als vrachtwagens. Hierdoor treedt praktisch 

geen tocht of warmteverlies op. Tevens zijn er geen bouwkundige aanpassingen aan het dock nodig en 

kan deze eenvoudig worden afgesloten. 

Voordelen:        Toepasbaar voor: 

   

De  dockshelter uitvoering is mogelijk bij perscontainer serie LPC-L en bij de stationaire persen MSP. 

  Besparing op verwerkingskosten   Distributiecentra 

  Geen bouwkundige aanpassingen nodig   Middelgrote en grote bedrijven 

  Eenvoudig in gebruik en onderhoud   

  Plaatdikte container 5mm   

  Veilig (CE) en een zeer lange levensduur   

  Laag energieverbruik   

  Door een goede afdichting blijft vocht in de 
container 

  

  Binnen kan een kantelinstallatie worden 
geplaatst voor mini en of rolcontainers 
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Technische gegevens perscontainers LPC-L DS 

Model LPC-L DS  17  20  23  

 
Netto inhoud 

 
m3 

 
17 

 
20 

 
23 

Lengte L mm 6065 6640 7250 

Breedte B mm 2530 2530 2530 

Hoogte H mm 2630 2630 2630 

Lengte vulopening mm 2160 2160 2160 

Breedte vulopening mm 1800 1800 1800 

Inworphoogte mm 1290 1290 1290 

Lengte voor de pers mm 1400 1400 1400 

Breedte persram mm 1800 1800 1800 

Hoogte persram mm 550 550 550 

Cyclustijd sec 57 57 57 

Perskracht n/cm2 32 32 32 

Motorvermogen kw 7,5 7,5 7,5 

Gewicht circa(1) kg 5100 5500 5700 

Max. totaal gewicht kg 16500 17000 17000 

 
 

       Voeding: 400 Volt, 32 Amp stekker, afzekeren 25 A traag. 

 

 


