
 

www.meulenbroek.nl 

PERSCONTAINER MODEL LPC-M VP-VUP 
VW 

 
  

 

 

 

 

  



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Perscontainer model LPC-M Voorkamerpers 

Perscontainer model LPC-M Vochtuitdrijfpers 

             

De Meulenbroek voorkamerpers / vochtuitdrijfpers onderscheidt zich van andere persen doordat deze 

is uitgevoerd met een voorpersplaat. Bij de LPC-M VP-VUP wordt bij iedere cyclus circa 1m³ materiaal 

tegen een 60mm plaat geperst, zodat blik, karton, pallets, PET flessen of afval met een hoge 

vochtigheidsgraad voorverdicht wordt.  

Voordelen:        Toepasbaar voor: 

 

 

 

  Besparing op verwerkingskosten   Distributiecentra 

  Zeer hoge verdichtingsgraad   Drank afvulbedrijven 

  Plaatdikte container 5mm   Houtafval 

  Veilig (CE) en een lange levensduur   Plasticafval 

  Vochtafvoer mogelijk middels drains   Karton 

  Eenvoudig in gebruik   Blik 

  Door een goede afdichting blijft vocht in de 
container 



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Technische gegevens LPC-M VP-VUP 

Model LPC-M VP-VUP  20  23  

Netto inhoud m³ 20 23 

Lengte L mm 6620 7070 

Breedte B mm 2530 2530 

Hoogte H mm 2630 2630 

Lengte vulopening mm 2160 2160 

Breedte vulopening mm 1490 1490 

Inworphoogte mm 1290 1290 

Lengte voor de pers mm 1100 1100 

Breedte persram mm 1490 1490 

Hoogte persram mm 600 600 

Cyclustijd sec 86 86 

Perskracht n/cm2 32 32 

Motorvermogen KW 5,5 5,5 

Gewicht circa kg 6300 6500 

Max. totaal gewicht kg 17000 17000 

 
 

         Voeding: 400 Volt, 32 Amp stekker, afzekeren 25 A traag.  

 

 

 


