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Mobiele kantelinstallatie MKI-T2

De MKI-T2 is voor het ledigen van diverse afmetingen minicontainers en rolcontainers met
vlak deksel. Slimme maatvoering in combinatie met een universeel opnamesysteem, maakt
het kantelen van containers van 140 t/m 1100 liter zonder extra hulpstukken mogelijk
(uitgezonderd 770 liter).

De lichte maar sterke constructie maakt de MKI-T2 tevens goed verplaatsbaar. De
kantelinstallatie is standaard uitgevoerd in de kleur RAL 6018 met een 1,1 kW unit met
voedingskabel (2,5 meter). Uitvoering met een accu of handpomp is eveneens mogelijk.
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Technische gegevens MKI-T2

Model MKI-T2

Breedte (W) bij 140 L container
Breedte (W) bij 240 L container
Breedte (W) bij 360 L container
Breedte (W) bij 660 L container
Breedte (W) bij 770 L container

Breedte (W) bij 1100 L container

mm 1890
1990
2090
2100
2210
2490

Hoogte (H) bij 140 L container
Hoogte (H) bij 240 L container
Hoogte (H) bij 360 L container
Hoogte (H) bij 660 L container
Hoogte (H) bij 770 L container
Hoogte (H) bij 1100 L container

mm 2810
2950
3060
3040
3110
3480

Max capaciteit

kg 200

Motorvermogen

kw 1,1

Gewicht circa

kg 200

Voeding: 230 volt, 16 A.

H
1673
1615

1649

—

1063
1613

1500
1733
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