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Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Mobiele kantelinstallatie MKI-T3 

      

De MKI-T3 is industrieel toepasbaar voor het ledigen (of schoon spuiten) van diverse 
afmetingen minicontainers en rolcontainers met vlak deksel. Slimme maatvoering in 
combinatie met een universeel opnamesysteem, maakt het kantelen van containers van 120 
t/m 1100 liter zonder extra hulpstukken mogelijk. 
De MKI-T3 wordt veelal uitgevoerd als kantelaar in een laaddock. Door zijn compacte 
bouwhoogte/kantelradius is deze in de meestal gevallen direct toepasbaar in bestaande 
laaddocks. De containers kunnen hierdoor gekanteld worden in de achterliggende 
perscontainer of stationaire pers. Het is ook mogelijk de kantelaar te gebruiken voor het legen 
van containers in bijvoorbeeld een vrijstaande perscontainer of open containers. De 
kantelinstallatie is standaard uitgevoerd in de kleur RAL 6018 met een 1,5 kW unit met 
voedingskabel (3 meter). 
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Technische gegevens MKI-T3 

Model  MKI-T3 

   
 
Breedte (W) bij 660 L container 
Breedte (W) bij 770 L container 
Breedte (W) bij 1100 L container 

 
mm 

 
2115 
2216 
2355 

 
Hoogte (H) bij 660 L container 
Hoogte (H) bij 770 L container 
Hoogte (H) bij 1100 L container 

 
mm 

 
3222 
3315 
3470 

 
Max capaciteit 

 
kg 

 
400 

 
Motorvermogen 

 
kw 

 
1,5 

 
Gewicht circa 

 
kg 

 
425 

 

Voeding: 400 volt, 16 A. 


