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Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Stationaire persen model MSP 

 

De Meulenbroek stationaire persen zijn bedrijfszekere machines, die door hun relatief korte lengte 
een zeer groot toepassingsgebied hebben. Aan de MSP stationaire pers kunnen wisselcontainers van 
het model MSP-C gekoppeld worden. De netto inhoud van deze containers varieert van 15 tot en met 
34 m3. De installaties kunnen worden geleverd met een aantal extra opties zoals:   

✓ Een kantelinstallatie voor mini- en/of rolcontainers. 
✓ Een hydraulische aankoppeling van de container aan de pers. 
✓ Een hydraulische afsluitplaat in de opening van de containerdeur. 
✓ Uitwisselen van wisselcontainers middels een lorry. 

 
Een aantal belangrijke voordelen van deze installaties zijn: 
 

Voordelen:        Toepasbaar voor: 

 

 

•  Besparing op verwerkingskosten •  Distributiecentra 

•  Hoge verwerkingscapaciteit •  Afvalbrengstations 

•  Veilig (CE) en een lange levensduur •  Bedrijven met grote hoeveelheden afval of karton 

•  Lage onderhoudskosten   

•  Laag stroomverbruik   

  



Op al onze offertes en leveringen zijn de Metaalunie-voorwaarden van toepassing. 
Het is verboden onze machines te exporteren naar de VS en/of Canada. 
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Technische gegevens stationaire persen MSP 

Model MSP  1300 1500 1600-1 1700 2000 

Lengte L mm 2585 2350 4716 3150 4640 

Breedte B mm 1860 2170 1620 2170 2220 

Hoogte H mm 1294 1294 1075 1403 1585 

Lengte vulopening mm 2370 2160 3785 2875 4640 

Breedte vulopening mm 1490 1800 1400 1800 2000 

Lengte voor persram mm 1300 1400 1660 1600 1900 

Breedte persram mm 1490 1800 1400 1800 2000 

Hoogte persram mm 600 550 600 700 1000 

Cyclustijd sec 57 57 67 57 60 

Theoretische capaciteit m3/uur 73 88 75 132 228 

Persdruk kn 330 330 320 400 500 

Motorvermogen kw 7,5 7,5 7,5 5,5 11 

Voeding v/a 400/25 tr. 400/25 tr. 400/25 tr. 400/25 tr. 400/50 tr. 

 

 

 

 

 

 

Technische gegevens wisselcontainers MSP-C 

Model MSP-C  15 20 25 30 34 

Netto inhoud m3 15 20 25 30 34 

Lengte L mm 3850 4375 5440 6307 7107 

Breedte B mm 2514 2530 2530 2530 2530 

Hoogte H mm 2269 2630 2630 2630 2630 

Gewicht circa (*) kg 2100 2450 2850 3375 3700 

Maximale totaal gewicht kg 14000 14500 15750 17500 17750 
         (*) Gewicht van een standaard container, zonder afsluitplaat in de losdeur. 

 


